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“Una tecnología fotónica de uso dual”
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Sistema DAS: Descripción y partes
FEINDEF’25

Equipo interrogador

Cable de fibra óptica

Procesado de señales Gestión información
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FEINDEF’25

Detección de eventos próximos
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Detección de eventos lejanos
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DAS en Defensa: Ámbito terrestre

Marco de uso:
– Estratégico:

• Acuartelamientos (proximidad)
• Fronteras (proximidad y lejanía)

– Táctico:
• Campamentos (proximidad)
• Frentes de batalla (proximidad y lejanía)

Amenazas típicas:
– En proximidad:

• Presencia de vehículos y personas,
• Violación de perímetros o fronteras,
• Excavación de túneles…

– En lejanía:
• Actividad artillera…

FEINDEF’25
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Disposición típica de cables sensores
FEINDEF’25
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Casos de uso terrestres “próximos”
FEINDEF’25

© lunainc.com
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DAS en Defensa: Ámbito marítimo

Marco de uso:
– Estratégico:

• Infraestructuras criticas submarinas: cables, tuberías… (proximidad)
• Puertos y ensenadas (proximidad y lejanía) 
• Aguas territoriales y estrechos (lejanía)

Amenazas típicas:
– En proximidad:

• Anclas y arrastres,
• Cortes de cable,
• Actividad humana…

– En lejanía:
• Detección de navíos…

FEINDEF’25
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Caso de uso marítimo “próximo”
FEINDEF’25
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Caso de uso marítimo “lejano” 1/2
FEINDEF’25
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Caso de uso marítimo “lejano” 2/2
FEINDEF’25


Fiber and Vessels

PSI

Video of fiber and vessels over time with model predictions
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Características de los Sistemas DAS
Solución HÉCTOR

El Cable Sensor:
– No precisa energía para su funcionamiento.
– Bajo coste de instalación.

• En ocasiones se pueden emplear cables ya existentes.
– Prácticamente nulo coste de mantenimiento.
– Inmune a interferencias electromagnéticas.
– Puede usarse simultáneamente para telecomunicaciones.

El Equipo Interrogador:
– Número de puertos por interrogador: 1 / 2 / 4
– Alcance máximo por puerto: 50 km (hasta 100 km con amplificación).
– Resolución espacial típica (separación de canales): 5 / 10 m.
– Rango de muestreo: hasta 10 kHz (típico: 1 kHz).
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Características de los Sistemas DAS
Solución HÉCTOR

Procesado de Señales:
– Arquitectura basada en servidores locales y remotos.
– Múltiples casos de uso ya implementados.
– Combinación de algoritmia clásica con IA.
– Permite análisis forense.

Gestión de la Información:
– Totalmente configurable y personalizable.
– Mapas online/offline.
– Zonificación multicapa ilimitada.
– Fácil integración en plataformas externas.
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Resumen

• Los Sistemas DAS de APL incorporan el
sentido del oído a la protección y la 
seguridad.

• Los Sistemas DAS de APL permiten 
incrementar sensiblemente la eficacia 
de los sistemas de vigilancia ya 
existentes: cámaras, drones, patrullas…

• Los Sistemas DAS de APL pueden 
integrase en cualquier sistema de 
gestión de seguridad.

Solución HÉCTOR
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Gracias por su atención
Preguntas y comentarios

www.aragonphotonics.com
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